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VAST FROID pour 12 [ erciale:

GAMME 800

Plus robuste, compact et performant ...
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SARL VAST FROID 17bis rue de la fontaine 91160 CHAMRIADL.64.48.90.74

Dessus_en'30/10 et'structure 20/10.

Carrosserie (facade et cotés) en acier inoxydable. Structure mécanosoudeée.
Fe’l_gfaderﬁc“)tés €p.10/10. Disposition adossée ou centrale sur soubassement a pieds
réglables. Les dessus peuvent étre posés sur consoles ou pont (voir page 16-17).

Tous matériels conforme CE.

Prof. 835 - Haut. dessus 270 et sur soubassement 900/930 réglable.
Dosseret de 120 formant mitre d'évacuation. 23
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FProfondeur 835 - Hauteur dessus 270 et sur soubassement 900/930 réglable. Dosseret de 120 formant mitre d'évacuation.

SUR PLACARD SUR FOUR
CONFIGURATIONS 2 S SUR
SEUL | ouverT | FERME | ETuvE | ELEcT. | GAz |AIRPULSE
C1- 2 FEUX NUS + FACADE 800

COUP DE FEU

2 feux sous grille inox 300x600 (2x6 kW) + 1 plague coup de feu 500x600 (8 kW)

Feux & gauche
W3E0111
Feux & droiba

Wa3isonmz2

Feus & gauche
W380121
Feux a droite

Ww3s0122

Feux & gauche | Feux & gauche
W380131 | W3s0141
Feux & droite | Feux a droite

W380132

W3B0142

Feux & gauche
W380151
Feiix & drodte

Waso152

Feux & gauche
W3B0161
Feux a drotte

W3B0162

Feuw: & gauche
W330171
Feux & droste
W3s0172

C5 - 2 FEUX NUs

FACADE 400

C2- 4 FEUX NUS

2 feux sous grille inox 400x600 (2x6 kW)

W380521

W380531

FACADE 800

4 feux sous grilles inox 400x600 (4x6 KW)

W380211

W3a0221

W380231

W3B0241

W380251

W380271

FACADE 500

1 plaque coup de feux S00x600 (8 KW), tampon centré

W3B0413

W3B0423
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W380443

FACADE 80

1 plaque coup de feux 800x600 (8 KW)

W380411

W3a0421

'''''''

W3a0441

W380451

W380461

FACADE 1200

Composition dessus :

CRA1 : 2 feux 6 kW grille inox 300x600 & gauche + 1 plaque coup
de feu 8 kW 500x600 + 2 fewx & kW grille 400x600.

CR2 : 6 feux 6 KW sous grilles inox 400x600.

. ition o :

1 four élec. 5.1 kW & gauche 400via avec 1 grille + 1 placard ou 1 étuve.

1 four gaz 10 kW GN 2/1 & gauche avec 1 grille + 1 placard ou 1 &tuve.

SUR FOUR ELEC. SUR FOUR GAZ
ng‘:stls complété par complété par
PLACARD oj1 ETUVE | PLACARDoj ETUVE
CR1
W382511 | W3B2551 | W382552 | W382561 | W382562
3 860 6 490 7135 6 215 6 85
CR2
W38.2611 W3B2651 | W382652 | W3B2661 | W382662
4 740 8 D25 8 570 6 420 9 110
- Allumage élec. 6 points ................. | X901504 390
= Allumage élec. 8 points ................. | X901505 575
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VAST FROID CELTIC

Profondeur 835 - Hauteur dessus 270 et sur soubassement 900/930 réglable. Dosseret de 120 formant mitre d’évacuation.

GAMME 800

DESSUS SUR PLACARD SUR SUR FOUR
CONFIGURATIONS - . -
SEUL | ouveErRT | FERME | ETUVE | ELECT. | GAzZ [AIRPULSE

C7 - 2 PLAQUES ELEC. FACADE 400

2 plaques électriques 300x300 (2x3 kW) 400vx3 non commutable

W380711 | W380721 | W380731 | W380741
C3 - 4 PLAQUES ELEC. FACADE 800
/-‘ 4 plagues électriques 300x300 (4x3 kW) 400vx3 non commutable
/380311 | W380321 | W380331 N380341 | W380351 W380371
C8 - BAIN-MARIE FACADE 400

1 cuve soudée de 306x510x200 pour bac GN 1/1 prof.150 (non fourni). Résistance dans
cuve. Regulation par thermostat 30-110° C. Elec. 1,6 kW 230vx1. Vidange par bonde a raccorder.
Alimentation EF ou EC.

W380811 | W380821 | W380831

FACADE 800

1 cuve soudée de 630x510x200 pour bac GN 2/1 prof.150 (non fourni). Résistance dans la
cuve. Régulation par thermostat 30-110° C. Elec. 4,8 kW 400vx3. Vidange par bonde a raccorder.
Alimentation EF ou EC.

W380815 | W380825 | W380835
- Barrette de jonction entre lesbacs GN ................................ X900421
Dessus en acier inox.
Portes latérales et W380602 W380632* _
tiroir en option voir p29 e
* Fagade pleine. FACADE 300 W380603 ) W380633 ) ) i )
FACADE 400 W380604 | W380624 | W380634 | W380644 § ) )
FACADE 500 W380605 | W380625 380635 | W380645 _ ) )
FACADE 600 W380606 | W380626 380636 ) )
FACADE 700 W380607 W380627 | W380637 ) i ] ]
FACADE 800 W380608 | W380628 380638 | W380648 | W380656 | W380666 | W380676
FACADE 1000 W380610 | W380620 | W380630 | W380640 § <
FACADE 1200 W387612 | W387622 | W387632 | W387642 ) _ _
FACADE HORS STANDARD : Pour une dimension particuliére de fagade de plan neutre, appliquez
le prix de la fagade la plus proche majoré de 25 %.

"X" configuration impossible VOIR OPTIONS
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Profondeur 835 - Hauteur dessus 270 et sur soubassement 900/930 réglable. Dosseret de 120 formant mitre d’évacuation.

DESSUS SUR PLACARD SUR SUR FOUR
CONFIGURATIONS - . -
SEUL | ouverT | FERME | ETUVE | ELECT GAZ |AIRPULSE
CO9F - GRILLADE Nervurée & pentée
PLAQUE FONTE EACADE 400

Electrique (5 kW) 400vx3 non commutable, plaque 300x600.
W380911 | W380921 | W380931 | W380941

Gaz (8 kW), plaque 400x550.
W380912 | W380922 | W380932 | W380942

Lisse & horizontale

FACADE 400
Electrique (3 KW) 400vx3+N non commutable, plaque 400x550.
W380914 | W380924 | W380934 | W380944

Gaz (7,2 kW), plague 400x550.
W380915 | W380925 | W380935 | W380945

C9V - GRILLADE A PIERRES FACADE 400
VOLCANIQUES

Gaz (10 kW), grille amovible de 310x440 constituée de barreaux inox
lavable en machine.

W380919 | W380929 | W380939 | W380949

C9A - GRILLADE AJOUREE FACADE 400
BARREAUX FONTE

Electrique (6 kW) 400vx3+N, plaque fonte ajourée de 400x600

W380918 | W380928 | W380938

Possibilité de réunir avec un bandeau de fagade unique et gratuit
2 grillades de votre choix sur fagade 400
(sauf nervurée électrique).

FACADE 800

Elec. 6 kW 400vx3+N non commutable . Cuve 630x510x100 - 2 GN 1/1. Fond bimétal ép. 12.
Evacuation @ 40 avec bonde et bouchon.

W381811 | W381821 | W381831

Gaz 9 kW. Cuve 630x510x100 - 2 GN 1/1. Fond bimétal ép. 12. Evacuation & 40 avec
bonde et bouchon.

W381815 | W381825 | W381835
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